
Технические требования к постерам
Рекламные поверхности форматом 6м х 3м

1. Требования к виниловым постерам для статики. 
1.1. Материал: виниловое полотно литое, не прозрачное. 
1.2. Цветность 4+0. 
1.3. Плотность материала не менее 450 г/м2 

1.4. Размер полотна – 6000х3000 мм. Отсутствие полей по сторонам. 
1.5. Запечатываемое поле (фон, картинка) – 6000х3000 мм. 
1.6. Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 5800х2800 мм, относительно центра постера. 
1.7  Технические характеристика материала:

2.  Схема печати виниловых постеров

Технические характеристики  Единица измерения  Стандарт Значение 

Вес г/м² ENI ISO 2286-2 450 

Вес основы г/м² ENI ISO 2286-2 130 

Толщина Баннера мм  0.4 

Прочность на растяжение  
на основе 

Н/5см ENI ISO 1421 
2500 

по утку 1400 

Прочность на разрыв 
на основе 

Н DIN 53363 
140 

по утку 120 

Относительно удлинение при разрыве  

на основе 

% ENI ISO 1421 

20 

по утку 25 

Адгезия покрытия Н/5см EN ISO 2411 мин. 50 

Устойчивость к выцветанию  EN ISO 105-B02 мин. 6 

Устойчивость к возгоранию мм/мин DIN 75200 <100 

Температура применения  °С  от -40 до +70 

 

5800мм (значимая информация)

6000мм (габаритный размер)
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